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KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)
Przebudowa drogi wewnetrznej lesnej nr 2/000101 w lesnictwie Polesie

Obreb lesny Gtowno
Inwestor:  Lasy Panstwowe  Nadlesnictwo Grotniki
Charakterystyka obiektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej lesnej. Droga boczna wedftug Docelowej Sieci Drogowej Nadlesnictwa
Szerokos¢ jezdni: 3,5 m. Szerokosc korony: 5,0 m
GOrna czesc¢ nasypu z kruszywa niespoistego, niewysadzinowego

Dwuwarstwowa nawierzchnia z kruszywa naturalnego famanego:

Warstwa dolna grub. 18 cm z ttucznia 31,5/63 mm ze wstepnym klinowaniem. Warstwa goérna grub. 9 cm z klinca 4/31,5 mm z miatowaniem.

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

o Cena
oA o _ ) Jednostka jednostk.
wyceny Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych e

SSTWIORB G .
Nazwa ilos¢ Netto
2 3 4 5 6

DL-01.00.00 Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
DL-01.01.01 | ty P przy Wy 4 km 0,505
réwninnym - droga

DL-01.02.01 Karczowanie pni drzew o srednicy do 15 cm szt 30

Karczowanie pni drzew o srednicy 36-45 cm z odrzuceniem pni
DL-01.02.01 B szt 44
poza teren robot.

Karczowanie krzakéw i podszycia w ilosci 1000 szt/ha z poboczy

DL-01.02.01 ) ha 0,15
drogi, bez wywozu.
Mechaniczne usuniecie humusu o sredniej grubosci 15 cm z
rozplantowaniem warstwa grubosci do 30 cm na terenie

DL-01.02.02 m3 360,2

przylegtym poza pasem roboét. (Czes¢ humusu przeznaczona do
humusowania skarp)

Rozbiérka rur betonowych D= 0,60 m z wczesniejszym

DL-01.02.04 ] m 18
odkopaniem
Rozbidrka rur betonowych D= 0,80 m z wczesniejszym

DL-01.02.04 i m 14
odkopaniem

DL-01.02.04 Rozbidérka betonowych $cianek czotowych przepustu w km 0+200 m3 4,80
Zatadunek i wywiezienie materiatow (gruzu) z rozbiorki na odl do

DL-01.02.04 m3 12,84

10 km wraz z optata za wysypisko
DL-02.00.00 Roboty ziemne

Wyko k harkami lub réwniarkami ie kat.
DL-02.01.01 ykopy wy! ?nywéne spyc a'r arn.l u’ réwniar amlwgrunue al m3 446.7
I-11l. W tym roéwniez wykonanie (Sciekow) muld przydroznych.

DL-02.01.01 Odwoéz nadmiaru gruntu wynikajacy z bilansu robét ziemnych. m3 308,9
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DL-02.03.01

DL-02.03.01
DL-
04.02.01A

DL-03.02.01

DL-03.02.01

DL-02.03.01
DL-03.02.01

DL-03.02.01

DL-03.02.01

DL-03.02.01
DL-02.03.01

DL-03.02.01

DL-03.02.01
DL-06.01.01
A

DL-03.02.01

DL-06.01.01
A

DL-04.01.01

DL-02.03.01
C

DL-05.02.01

DL-05.02.01

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Formowanie i zageszczanie korpusu drogowego. Grunt kat. I-I.

Wykonanie gdérnej czesci nasypu z kruszywa niespoistego,
niewysadzinowego, z pozyskaniem i zageszczeniem.

DL-03.00.00 Odwodnienie

Umocnienie scian wykopu w gruntach nawodnionych palami
szalunkowymi (grodzicami) wraz z rozbiérka.

Odwodnienie wykopéw. Igtofiltry o srednicy do 50 mm,
wptukiwane bezposrednio w grunt, gtebokos¢ do 4 m

Fundamenty pod przepust; z materace gabionowe grub. 30 cm
wypetnione kruszywem mineralnym, skalnym, famanym oraz zwir,
posp6tka 0/31,5 mm, grub. 15 cm.

Wykonanie czesci przelotowej przepustu D=2*0,60 m z rur HDPE
SN8 (tacznie z kosztem zakupu rur)

Wykonanie czesci przelotowej przepustu D=2*0,80 m z rur HDPE
SN8 (tacznie z kosztem zakupu rur)

Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych
(przepustéw) przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
gruntu G1; zageszczanie mechaniczne.

Zabudowa wlotu/wylotu przepustu D= 2*0,80 m. Scianki
prefabrykowane z betonu C25/30

Umocnienie skarpy nasypu przy sciankach prefabrykowanych
brukiem z kamienia tamanego 16-20 cm na podsypce cem-piask,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa

Oczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna cieku przy przepuscie z
wycieciem krzakéw, grubos¢ namutu 20 cm.

Umocnienie skarp i dna cieku narzutem kamiennym (kamien
hydrotechniczny) pow. 150 mm. Przyjeto min. grubos¢ narzutu 250
mm

DL-04.00.00 Podbudowa

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Utozenie geowtdkniny wzmacniajgcej podtoze gruntowe pod
warstwy konstrukcyjne od 0+003 do 0+215

DL-05.00.00 Nawierzchnia

Dolna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm ze
wstepnym klinowaniem, szerokos¢ utozenia na prostej 3,80 m.
Grubos¢ po zageszczeniu 18 cm.

Gorna warstwa nawierzchni ttuczniowej z klinca 4/31,5 mm z
zamiatowaniem, szerokosc utozenia na prostej 3,50 m. Grubosc po
zageszczeniu 9 cm.

Strona2z3

Jednostka
Nazwa ilos¢

4 5
m3 137,9
m3 701,9
m2 220
szt 20
m3 24,12
m 18
m 16
m3 53,02
szt 4
m2 24,00
m 60
m3 88
m2 34731
m2 13124
m2 2 369,12
m2 2218,58
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DL-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabiliz. mech. z

transportem samochodami z odl. 10 km wraz z formowaniem,
zageszczeniem i zwilzeniem w miare potrzeby woda. Szerokos¢ 75

cm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

Umochienie skarp wewnetrznych poprzez humusowanie grub. 10
cm z obsianiem mieszankami traw niskich (z wykorzystaniem

zdjetego humusu)

DL-07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Szlabany lesne stalowe, obrotowe. Zakup, transport i montaz.

Cena

Wartos¢
Jednostka jednostk.
w zt.
— w zt.
Nazwa ilos¢ Netto =5x6
4 5 6 1/

m2 767,55
m2 1023,4
szt 2
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